
Número de artículo: 7HD7

Monitor de campo 7 pulgadas

Este monitor de campo de 7 pulgadas tiene un panel Full

HD IPS. Esto asegura una imagen definida con colores

brillantes y ofrece un excelente ángulo de visión. El

monitor es compatible con todas las resoluciones

comunes hasta 4K incluido y apto para todo tipo de

cámaras. El monitor está equipado con entrada y salida

HDMI y AV y viene con una capucha de objetivo extraíble.

Resolución 1920 x 1200 (Full HD)

HDMI (entrada & salida), AV (entrada &

salida)

Parasol y conexión de batería

Apto para cualquier tipo de cámara
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Características generales

Fabricante Beetronics

Número de artículo 7HD7

Modelo anterior 7HD5

Nombre del producto Monitor de campo 7 pulgadas

Garantía 2 años

Panel

Tamaño diagonal 7.0 pulgadas (178 mm)

Relación de aspecto 16:10 (16:9, 4:3 ajustable)

Resolución nativa 1920 x 1200

Resoluciones soportadas 2160p, 1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i

Píxeles por pulgada 324 PPI

Brillo 450 cd/m2

Contraste 1100:1

Sistema PAL/NTSC/SECAM

Ángulo de visión 178° horizontal, 178° vertical
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Conexiones

HDMI entrada 1x

HDMI salida 1x

BNC video entrada (CVBS) 1x

BNC video salida (CVBS) 1x

Salida AUX 1x

Batería Opcional (BP4)

Tamaño y peso

Color Negro

Peso 400 gramos

Altura 130 mm

Profundidad 35 mm

Cacteristicas y funcionamiento

Audio Altavoz integrado

Encendido automático Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video

Reflejo de imagen La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente

Sombrilla Desmontable

Energía

Voltaje de entrada CC 10-28V

Adaptador de corriente Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 12V-2A
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Entorno

Temperatura operativa -20°C a +60°C

Temperatura de
almacenamiento

-20°C a +70°C

Humedad de
funcionamiento

20% - 80% sin condensación

Montaje

Pared  VESA (75 mm) 

Trípode  1.4" rosca montaje trípode 

Certificaciones y estándares

Certificaciones CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Contenido del paquete

Contiene Monitor, Capucha sombrilla, Zapata Adaptador, Adaptador de alimentación,
Manual
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